Herstellerhinweise:
Dieses Dokument ist we-

sentlicher Teil des Produkts.

Bitte aufbewahren, solange
sich das Produkt in lhrem
Besitz befindet.

Die Sonnenbrillen der

IGA OPTIC eG erfillen die
Anforderungen der Verord-
nung (EVU) 2016/425 und
der Norm EN SO 12312-
1:2022 und durfen somit
das CE-Zeichen tragen.
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igaoptic.de/ce

IGA OPTIC eG - Emscher-Lippe-StralRe 5 - 45711 Datteln
02363 9798-0 - info@igaoptic.de - €@ (©) EJ igaoptic
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Filterkategorie

0 | leicht getont

Transmission*

>80%

Verwendung

Sehr eingeschrankte Dampfung der
Sonnenstrahlung

1 | leicht getént

>43-80%

Eingeschrankter Schutz vor Sonnen-
strahlung

mittelstark
getont

>18-43%

Guter Schutz vor Sonnenstrahlung

3 | dunkel getont

>8-18%

Hoher Schutz vor Sonnenstrahlung

sehr dunkel
getont

>3-8%

Sehr hoher Schutz vor extremer Sonnen-
strahlung, wie sie z. B. am Meer, bei
Schneefeldern, im Hochgebirge oder
in Wiisten auftritt

*Lichtdurchlassigkeit | Alle Kategorien bieten bis zu 100% UV-Schutz.

Anwendungsbereich:

* Unsere Sonnenbrillen sind nicht
zur direkten Sonnenbeobachtung
oder zum Schutz vor kinstlicher
UV-Strahlung geeignet (z.B.
Solarien).

+ Sie durfen nicht zum Schutz der
Augen gegen mechanische Ge-
fahrdungen eingesetzt werden.

« Sonnenbrillen der Filterkategorie 4
sind nicht fiir den StraRenverkehr
geeignet.

Filterkategorie:

« Die Filterkategorie dieser Sonnen-
brille ist Kategorie 2

Reinigung und Pflege:

+ Die Sonnenbrille nur mit Wasser
und Seife reinigen. Alkohol und
Losungsmittel bitte vermeiden.
Verwenden Sie keine verunreinigten
oder scheuernden Tucher, da die
Eigenschaften der Sonnenschutzgla-
ser beeintrachtigt werden kénnen.

+ Verwenden Sie ausschlieBlich Origi-
nalzubehdr und Ersatzteile.

+ Die Sonnenbrille am besten immer
im Original Etui an einem trockenen
Ort bei einer Temperatur von -10°C
bis +35°C aufbewahren.

+ Verkratzte oder beschadigte Glaser
nicht mehr verwenden.

Stand: 28.05.2025
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